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Compte rendu

1. Rapport d’activité 2015 de la CLI

Mme Maud MICHEL (Conseil départemental du Loiret — secrétariat de la CLI de Dampierre)
Le rapport d’activité de la CLI pour 'année 2015 est présenté aux membres de la CLI :

Au cours de 'année 2015, la CLI s'est réunie 3 fois en assemblée pléniére. En 2016, la 3*™
réunion de I'année, prévue le 07 octobre, sera une réunion publique conformément aux
prescriptions de la loi relative a la fransition énergétique pour la croissance verte
{Loi n°2015-992 du 17 ac(t 2015).

Le bureau de la CLI, dont le rdle est d'organiser la vie de la CLI et de préparer les
assemblées pléniéres, s’est également réuni a 3 reprises.

Un avis de la CLI a été rendu le 22 avril 2015 concernant I'instruction de la demande de
forage complémentaire dans le cadre des décisions liées aux évaluations complémentaires
de sireté post-Fukushima.

Par ailleurs, en 2015, la CLI a participé & I'assemblée générale de 'ANCCLI, a la 27°™
conférence des CLI et aux groupes de travail permanents de 'ANCCLI.

Enfin, la CLI assure I'information du public gréce a son site Internet dédié, hébergé sur le site
Internet du Conseil départemental. Le site de la CLI est actuellement en cours de mise a
jour.

Pas d'objection des membres de la CLI sur le rapport d’activité 2015 : le rapport est adopteé.

Echanges avec la salle

M. SOLER (Conseiller départemental) demande si la 3*™ réunion de la CLI en 2016 sera
une réunion publique ou une CLI ouverte au public. Il précise que, selon lui, il est preférable
de faire une réunion vraiment dédiée au public, et non pas une CLI « classique » ouverte a
tous. L'ordre du jour de cette réunion ne doit pas étre trop technique.

M. FOURCAULT (CLI de Dampierre) indique que les éventuelles propositions des membres
de la CLI sur l'ordre du jour de cette réunion publique seront étudiées au préalable en
réunion de bureau : la prochaine réunion de bureau, prévue le 06 septembre 2016, sera
notamment dédiée a la définition du contienu de cette réunion.

M. MAHAUD (UFC-Que Choisir) insiste sur le fait que le contenu de cette réunion ouverte au
public, conformément & la Loi n°2015-992 du 17 aolt 2015, devra étre « convaincant » afin
d'inciter le public a participer plus largement aux réunions d'informations qui lui sont
destinées. 1l indique qu'il préférerait qu'il s'agisse d'une réunion vraiment dédiée au public,
plutdt qu’'une une réunion pléniére ordinaire a laqueile seraient ajoutées des informations
répondant & I'attente du public.

M. Philippe VERDIER (ACIRAD Centre) indique que cela ne doit pas étre une réunion
« lisse » ou le public a I'impression que tout va bien et que tout le monde est d’accord.

M. Rémy ZMYSLONY (ASN) précise que la CLI de Chinon a déja fait une réunion publique

avec un exposé de I'IRSN, de I'ASN et de la préfecture. Une exposition de I'|lRSN était
également a disposition du public lors de cette réunion. Les CLI de Belleville-sur-Loire et
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Saint-Laurent-des-Eaux invitent la presse systématiquement lors de leurs réunions pléniéres,
donc ils ont réguliérement du public lors de leurs assemblées.

M. MAHAUD ajoute que lors des réunions de CLI « classiques », les membres présents
interrogent uniquement EDF et 'ASN, alors que dans une réunion publique, les membres de
la CLI devront également répondre aux interrogations des citoyens et leur apporter leur
éclairage.

En conclusion des débats, Il est entendu que la réunion publique du 7 octobre 2016 devra
mettre en valeur ia CLI, avec 'appui de 'IRSN pour répondre aux questions du public, et que
fe format de cette réunion devra éire travaillé en amont, avec un ordre du jour adapté.

2. Budget prévisionnel 2016 de la CLI

Mme Maud MICHEL (Conseil départemental du Loiret — secrétariat de la CLI de Dampierre)

Le budget prévisionnel de la CLI pour I'année 2016 est présenté. Le budget s’équilibre a
30 500 €, avec :
d'un ¢oté les dépenses, essentiellement liées aux frais de personnel (animation,
secrétariat, actualisation du site Internet) ;
- de lautre cbté les recettes, en provenance du Conseil départemental (frais de
personnel portés par le Département) et d'une subvention de 'ASN sollicitée a
hauteur de 5 000 €.

Pas d'objection des membres de la CLI sur le budget prévisionnel 2016 : le budget est
adopté.

M. Rémy ZMYSLONY indique que la demande de subvention faite par le Département pour
la CLI de Dampierre est en cours d'instruction.

3. Point d’actualité du CNPE et information sur la campagne 2015 de
traitement biocide des amibes

> Actualité CNPE
M. Patrice RISCH (EDF - Directeur CNPE)
Il n'est pas prévu d’audit externe en 2016 : les prochains audits auront lieu début 2017.

En 2016 sont programmés uniquement des arréts de tranches « classiques » :

- qe V|3|te partielle (VP) — tranche 2 : démarrage le 19 mars
Rechargement du combustible avec ¥ de combustible neuf
Nettoyage préventif des générateurs de vapeur
*  Epreuve hydraulique du circuit de refroidissement a 'arrét
+  Changement d’une partie de la ligne d’arbre du groupe turbo-alternateur
*  Remplacement du transformateur de sous-tirage

Le recouplage a la suite de cette visite est prévu le 04 juin. Aucun écart de slireté n'a
été constaté. 3 accidents avec arrét sont survenus lors de cette VP.

- 2" visite particlle (VP) — tranche 4 : démarrage prévu le 11 juin (durée cible :
57 jours)
+  Rechargement du combustible avec ¥ de combustible neuf
Epreuve hydraulique des échangeurs RRA



*  Remplacement de 30 chaufferettes du pressurisateur
*  Remplacement du transformateur de sous-tirage

1% arrét pour simple rechargement {(ASR) : démarrage prévu le 13 aoat (durée
cible : 29 jours)
»  Rechargement du combustible avec ¥ de combustible neuf

2™ arrét pour simple rechargement (ASR) : démarrage prévu le 24 septembre
(durée cible : 29 jours)
»  Rechargement du combustible avec % de combustible neuf

Au 30 avril 2016, la production d'électricité par la centrale de Dampierre s'élevait a 9,3 TWh,
soit un peu supérieur a ce qui était prévu.

Depuis 2012, de nombreux investissements ont été réalisés sur les batiments administratifs
et 'accés au site (parkings). Un nouveau batiment a été construit, permettant d'accueillir plus
de 300 personnes.

Des investissements ont également été réalisés au niveau du campus de formation, et un
second simulateur a été construit. Un espace maquette est en cours de finalisation.

Les 4émes visites décennales démarreront en 2021. Les nouveaux bétiments construits
permettront d’accueillir les prestataires lors de ces visites.

> Point d’étape sur les essais de pompagde en nappe phréatique
M. Pascal BRAILLY (EDF — Chef Mission Sareté-Qualité du CNPE)

La CLi a été sollicitée en 2014 pour émettre un avis sur la création d'une source ultime
d'appoint en eau

2 essais de pompage ont été réalisés sur 2 zones distinctes dans la zone sud du site.

ne 2

Zone 1

Les essais se sont terminés le 30 avril 2016. L'analyse des essais est en cours, les résultats
doivent étre rendus dans le courant de I'année.



En fonction de ces résultats, d’autres essais pourront éventuellement étre envisagés si les
essais déja réalisés ne permettent de statuer sur la capacité de la nappe a fournir les
besoins en eau.

Les décisions de création de puits de pompage en nappe ou de bassins de stockage (si le
pompage ne peut &tre réalisé) seront prises a lissue des résultats.

Echanges avec la salle

M. MAHAUD demande si un planning de l'opération, pour la mise en place de ces
dispositions de pompage, a été réalisé.

M. BRAILLY répond qu’'un planning de réalisation existe effectivement.

M. RISCH précise que ces travaux s’inscrivent dans le planning de I'ensemble des travaux
permettant de disposer d'un appoint ultime. Il propose de présenter un planning prévisionnel
lors d'une prochaine CLI.

M. VERDIER demande si I'avis d'un expert indépendant sera sollicité.

M. ZMYSLONY indique qu'une échéance finale sera inscrite en dur. La centrale de
Dampierre a linterdiction de pomper dans la nappe profonde, qui est une nappe dédiée a
l'eau potable, donc eile a d0 pomper dans la nappe alluviale. Les essais servent a savoir s'il
y aura assez d'eau pour satisfaire aux bescins de la centrale dans le cas d'un accident
exceptionnel.

Un hydrogéologue a confirmé les hypothéses d’EDF & Saint-Laurent-des-Eaux indiquant que
la nappe ne suffisait pas pour 'appoint ultime en eau. La centrale de Saint-Laurent a donc
prévu de s'alimenter dans les nappes destinées a I'eau potable en cas de nécessité de
protection civile.

A Dampierre, on ne sait pas encore s'il y aura assez d'eau pour fournir 50 m*heure. S'il n'y
en a pas assez, il faudra créer des réservoirs.

L’ASN a déja fait une inspection sur les forages, mais n'a pas encore expertisé ies études
d'essais.

> Evénement significatif de niveau 1
M. Pascal BRAILLY (EDF — Chef Mission Sireté-Qualité CNPE)

Un incident de niveau 1 a été déclaré le 21 janvier 2016 du fait d’'un délai trop long entre un
défaut de branchement (inversion de cablage d’un circuit de ventilation par un prestataire) et
la détection du défaut.

Les travaux (mise en place d’'une alimentation de secours du circuit de ventilation et de
filtration de la salle de commande) ont été réalisés le 30 octobre 2015. Lors d'un essai
périodique, le 19 janvier 2016, le débit constaté était inférieur a celui attendu.

Dans les faits, le ventilateur tourne quand méme, guel que soit le sens du branchement,
mais le débit plus faible engendre une capacité moindre de filtration de I'air de la salle de
commande (filtration de l'iode).

Il existe 2 voies de ventilation, chacune alimentée par un diesel de secours, donc il faudrait
que les 2 voies ne marchent plus et que les 2 diesels de secours ne fonctionnent pas non
plus pour que la filtration de la salle de commande ne fonctionne plus.

Cet incident a été remonté aux unités d'ingénierie nationale (retour d’expérience), pour que
des mesures soient prises sur tous les sites afin d’éviter que ce probléme se produise



ailleurs, et pour gu’'une modification des guides/procédures de requalification soit réalisée
afin de les fiabiliser.

Echanges avec la salle

M. RISCH précise que cet incident a été classé en niveau 1 du fait de la durée
d'indisponibilité de la voie de filtration : si I'exploitant s'était apercu tout de suite du défaut,
l'incident aurait été déclaré en niveau 0.

M. MAHAUD indique qu'il n'est pas inquiet tant par le retard de détection que par l'erreur a
lorigine : cet incident démontre un probléme de requalification manifeste. il estime quiil
devrait y avoir une réflexion plus globale par EDF et 'ASN, et que celle-ci se doit de se poser
des questions sur les méthodes de requalification.

L’incident de Three Mile Island vient d’'un probléme de ce type : une vanne était fermée alors
qu'elle aurait di étre ouverte suite a une maintenance. Il faut donc étre trés vigilant sur les
requalifications suite & des opérations de maintenance.

M. RISCH répond que les employés travaillent sur des robinets pour s'entrainer sur ces
robinets un peu moins connus (sur des maquettes, au niveau du campus).

M. ZMYSLONY ajoute que les requalifications sont expertisées par 'ASN. L'ASN souhaite
qu'EDF utilise les requalifications approuvées par I'ASN, mais EDF adapte parfois ces
requalifications. Mais I'exploitant est parfois confronté & des « piéges », ce qui necessite
beaucoup de vigilance de sa part.

Le détail de cet incident de niveau 1 est présenté en annexe au présent compte-rendu.

» Campagne de traitement biocide des amibes
Mme Lamia LAMOUREUX (EDF — CNPE Dampierre)

Les amibes sont des micro-organismes qui peuvent étre pathogénes pour 'Homme. Elles se
développent entre 25 et 45°C en présence de nutriments. Les circuits concernés sont les
circuits de refroidissement eau-vapeur équipés de condenseurs en acier inoxydable (soit
2 tranches sur 4 & Dampierre : tranches 1 et 3).

En revanche, les circuits de refroidissement équipés de condenseurs en laiton ne sont pas
concernés, du fait de Feffet bactériostatique du cuivre qui empéche le développement des
amibes.

v 2015:

En 2015, un traitement a la monochioramine a été mis en place au niveau de la tranche 1 et
de la tranche 3. Un protocole de traitement est défini au préalable pour chaque tranche
concernée : durée de fonctionnement, démarrage sur critére de concentration, optimisation
des injections, arrét du traitement.

L'injection de monochloramine est réguiée par des consignes, en fonction des résultats
d'analyse.

Des mesures de concentration en amibes (Naegleria fowleri) sont faites au niveau de la
purge, dans le canal de rejet et au point de rejet.

Les tranches 2 et 4, a priori non concernées par le risque de développement d’amibes (car
équipées de condenseurs en laiton) font toutefois I'objet d'une surveillance hebdomadaire,
voire quotidienne si les températures dépassent 30°C.

En 2015, la limite de concentration en amibes de 100 Nf/l en Loire n’a pas été dépassée.



v 2016 :

Pour 2016, il est prévu une poursuite de l'optimisation des rejets par traitement séquentiel
12h et démarrage sur critéres.

Le démarrage du traitement sur la tranche 1 a eu lieu le 30 avril 2016 ; le traitement a été
passé en séquentiel 12h le 13 mai.

Pour la tranche 3, les critéres de démarrage n'avaient pas été atteints {le 26 mai), donc le
traitement n'avait pas été mis en csuvre.

A la date du 26 mai 2016, la limite de concentration en amibes de 100 Nf/l en Loire n’avait
pas été dépassée.

La période de traitement des amibes est prévue pour prendre fin au plus 16t le 15 septembre
2016, si les conditions météorologiques et hydrologiques sont favorables.
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Echanges avec la salle
Un membre de la CLI demande quelles pathologies sont déclenchées par les amibes.

Mme LAMOUREUX indique qu'elles provoquent des troubles de type méningo-encéphalite.

Mme NICOLAS (ARS Centre-Val de Loire) précise que ce micro-organisme pénétre dans
F'organisme par inhalation. La maladie qu’'elle est susceptible de provoquer (méningite) est
trés rare mais son issue est trés souvent fatale, d'ol I'importance d’éviter la présence de ce
micro-organisme.

M. VERDIER demande des précisions sur les résultats « trés inférieurs » aux concentrations
maximales.

Mme LAMOUREUX répond que les résultats sont inférieurs aux limites de détection (pour
Naegleria totales et N. Fowleri).



M. MAHAUD demande s'il y a une surveillance de la concentration en amibes dans la vapeur
rejetée & I'atmosphére, en plus de la surveillance de leur présence dans 'eau rejetée en
Loire.

M. ZMYSLONY répond gqu'il n'y a pas de suivi pour les amibes dans la vapeur, mais qu’en
revanche un suivi des légionnelles est réalisé dans la vapeur. On ne sait pas mesurer les
amibes dans ['air.

Le laiton contient du cuivre, qui a un effet inhibiteur sur les amibes. Il n'y a donc pas de
risque de présence d'amibes sur ce type de condenseurs. Cependant, EDF a changé
certains de ses condenseurs en laiton pour des condenseurs en acier inox pour éviter de
rejeter des métaux dans le milieu naturel.

Il faut éviter la présence d’amibes en Loire (risque sanitaire), mais il faut également éviter de
rejeter des produits de traitement. L'ASN demande donc & EDF de ne pas traiter trop 6t et
d’'optimiser les traitements : en effet, le traitement des amibes produit des nitrates, qui sont
rejetés a la Loire. Désormais, EDF optimise le traitement, a la demande de FASN. De ce fait,
on trouve quelquefois un tout petit peu d'amibes, mais largement en-dessous de la limite des
100 Nf/l.

Néanmoins, quand une colonisation démarre, il est trés difficile de s’en débarrasser, donc |l
faut étre vigilant et réactif.

Mme NICOLAS demande ol on en est des méthodes d'analyse rapide des amibes. Cette
méthode devait étre expertisée pour I'analyse des amibes.

Mme LAMOUREUX répond que cette méthode n'est utilisée que pour dégager une
tendance, mais pas pour les mesures exactes. Cette méthode permet de voir les évolutions,
mais c'est la méthode normalisée qui est utilisée pour les résultats officiels, avec délai de
5 jours d’analyse.

Mme NICOLAS indique que le délai de 5 jours est trop long pour pouveir réagir, d'ol son
intérét pour cette nouvelle méthode rapide. Il y a également besoin d'améliorer les modes
d’alerte : Falerte pas fax n'est pas satisfaisante.

M. RISCH ajoute que des résuliats provisoires sont produits quotidiennement, ainsi qu'une
premiére estimation a 3 jours (tendance), le résultat a 5 jours venant toujours confirmer les
résultats a 3 jours. Il ajoute qu'il est disposé a travailler avec 'ARS sur les modes d'alerte.

Un membre de la CLI demande s8'il vaut mieux rejeter des métaux ou des nitrates a la Loire,
et la raison pour laquelle on ne privilégie pas les condenseurs en laiton.

M. RISCH estime qu’'un bon compromis a été trouvé aujourd’hui entre les condenseurs en
laiton et en acier inox.

M. ZMYSLONY ajoute que les métaux ont un impact direct sur 'homme, alors que les
nitrates -ont un effet indirect, plus long. Selon les critéres de I'Agence de I'Eau Loire-
Bretagne, le changement des condenseurs en laiton (qui relarguent des métaux) par des
condenseurs en acier inoxydable (qui générent des nitrates du fait du traitement a la
monochloramine) est positif.



4. Retour sur la formation des membres de la CLI lors de la séance du
21 janvier 2016

M. Alain FOURCAULT (CL! de Dampierre)

Trés peu de personnes étaient présentes a la formation des membres de la CLI au mois de
janvier. Cette formation a demandé du temps aux intervenants, et il est particuliérement
désagréable que ce temps passé aboutisse & une présentation qui n'est pas suivie par les
membres de la CLI.

Pour la réunion publique d'octobre, la CLI fera le mieux possible pour intéresser le public,
mais il faut que les membres de la CLI se sentent investis.

M. MAHAUD rappelle que selon la loi de 2006 « la commission locale d'information assure
une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand
nombre ». Pour étre en mesure d'assurer cette mission, il pense qu'une formation est
nécessaire pour les membres de [a CLI, notamment dans le domaine de I'énergie nucléaire,
car a de rares exceptions prés, la plupart de ses membres ne saurait répondre aux
interrogations du public en cas d'incident majeur. M. MAHAUD illustre son propos par
Pextrait d’'une interview d'un habitant de la région de Fukushima montrant & quel point la
population locale restait sans réponse a ses interrogations aprés l'accident. En France,
l'instauration des CLI devrait répondre a ce besoin, encore faut-il que ses membres aient
acquis la capacité d’appréhender les informations qu'ils recoivent et de les retransmettre de
fagon claire et intelligible.

La premiére réunion de formation & l'attention des membres de la CLI n’a rencontré qu’une
faible participation. M. MAHAUD considére que I'horaire cette réunion, placée derriére une
réunion pléniére de deux heures, aura probablement dissuadé la participation d’'un plus
grand nombre de personnes.

Claude DE GANAY rejoint cette position, sur la nécessité pour les membres de la CLI de
disposer des notions de base sur le nucléaire. Mais cela implique que les membres de la CLI
soient intéressés : la formation pourrait &tre organisée sous forme de modules thématiques,
s'll y a une attente reéelle des membres de la CLI.

M. FOURCAULT indique que les membres du bureau vont faire un courrier aux membres de
la CLI pour leur demander sur quelles thématiques ils ont besoin d'une formation et sur
quelle durée ils souhaitent recevoir cette formation. Les réponses a ce questionnaire
permettront au bureau de proposer un programme de formation adapté aux besoins des
membres de la CLI.

M. TINDILLERE (Mairie de Gien — Bureau de la CLI) ajoute qu'il était prévu que 'ANCCLI
monte un groupe de formation & destination des CLI, mais ce projet n’a pas abouti. C'est
pourquoi le bureau n'avait pas fait grand-chose dans ce domaine.

M. VERDIER estime qu'il faut aller plus loin que la formation proposée par EDF le 21 janvier.

M. MAHAUD pense qu'il faudrait parler de la CLI dans les journaux communaux et du
Département : c'est le role de la CLI d’aller vers le public en se servant des outils existants
pour faire passer l'information.

Mme PLOTTON (préfecture du Loiret — SIRACED PC) indique qu'il y a eu beaucoup de
communication autour des campagnes d'iode en 2016, mais que trés peu de personnes se
sont déplacées.



M. MAHAUD indique qu’il a entendu dire que la CLI de Believille-sur-Loire était trés
dynamique.

M. ZMYSLONY répond qu'il intervient au niveau des 4 CLI de la Loire, et que selon lui une
certaine harmonisation existe pour ces 4 CLI, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant.

5. Point d’avancement de la campagne iode 2016

Mme Muriel PLOTTON (préfecture du Loiret — SIRACED PC)

A fin mai, le taux global de retrait des boites de comprimés d'iode au niveau national
s'élevait a 38,3 %.

A partir du mois de juin, une relance téléphonique va étre faite auprés des personnes qui
n'ont pas retiré leurs boites d'iode afin de les inciter a alier les chercher en pharmacie. Fin
2016, les boites seront distribuées par voie postale pour les personnes qui n‘auront pas
retiré leurs comprimés.

M. ZMYSLONY ajoute que ASN souhaite qu’'un maximum de personnes puissent aller
retirer leurs boites en pharmacie, afin qu'elles regoivent, avec leurs comprimés, toutes les
explications et les conseils concernant l'utilisation de ces comprimés.

Un bilan plus complet de la campagne de distribution d’iode, au 07 juin 2016, est présenté
en annexe au présent compte-rendu.

6. Questions diverses

M. VERDIER s'interroge sur 3 sujets :
- La mise en ceuvre de l'élargissement des périmétres des PPl de 10 & 20 km
La date de la future réunion inter-CLI| Val-de-Loire
- Les investissements consacrés aux travaux « post-Fukushima » et grand carénage

Concernant le 1* point, M. FOURCAULT répond que rien n'est signé pour le moment. |l
précise que l'extension du périmétre multiplierait au moins par 4 le nombre de communes
concerneées.

Sur le 2°™ point, il répond que suite aux discussions avec les autres CLI, cette réunion sera
décalée en 2017, car personne n'était prét pour cette réunion.

Sur le 3°™ point, M. RISCH indique que I'ordre de grandeur des investissements réalisés au
niveau national est d’environ 10 milliards d’Euros pour les travaux « post-Fukushima » et de
50 milliards d’Euros pour les fravaux de grand carénage. Il ne posséde pas de chiffres
spécifiques pour les montants consacrés & la centrale de Dampierre dans ces domaines.

> Défaut dans les piéces des centrales

M. SOLER (Conseiller départemental) s'interroge sur les détauts constatés dans les piéces
métalliques pour les centrales nucléaires fabriquées au Creusot. |l demande si le site de
Dampierre est susceptible d'étre concerné par les malfagons que les médias ont pu relater.

M. RISCH répond qu'AREVA a lancé un programme de controle des piéces fabriquées au
Creusot. 10 000 dossiers ont ainsi été analysés, et une anomalie a été constatée pour
400 d'entre eux.

La fin des analyses est prévue pour fin mai 2016 : EDF en informera la CLI lors de la
prochaine réunion, et prendra ses dispositions s'il y a des contrdles supplémentaires a
réaliser. De plus, les résultats et les mesures prises par EDF seront suivis par FASN.
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Il précise qu'aucun impact n'a été constaté par AREVA et EDF dans des centrales en
fonctionnement.

M. FOURCAULT ajoute qu'un laboratoire de Paris a fait des contréles, mais qu'aucun défaut
important n'a été constaté.

Pour la centrale de Dampierre, seul un défaut a été constaté sur le circuit primaire du
réacteur 2, mais ce défaut a été réparé.

M. RISCH précise que toutes les piéces ont été éprouvées. Le probiéme se situe au niveau
de 'analyse qualité, mais il n'y a pas de défaut de fonctionnement.

M. MAHAUD indique qu'il y a 2 niveaux de contrdles :

- les contrdles faits par le constructeur : pour M. MAHAUD, il est inquiétant de penser que
des constructeurs puissent biaiser leurs contrdles pour faire croire que leur matériel
répond aux normes ;

- les contréles faits postérieurement sur les sites : M. MAHAUD estime en revanche que
ces contréles fonctionnent plutét bien.

M. RISCH ajoute qu’AREVA affirme que les contrbles d'assurance qualité ont été renforcés
depuis quelques années et que ce type de défaillances ne pourrait plus arriver.

M. SOLER indigue que dans le cas des piéces fabriquées au Creusot, il s'agit d'un probléme
de transparence. Il y a eu falsification des dossiers, ce qui pose questions. Il estime que les
contréles ne doivent surtout pas se relacher dans une filiére aussi dangereuse que le
nucléaire.

M. TINDILLERE précise qu'il existe des contrbles a tout moment de la fabrication, pas
uniquement a posteriori.

» Réduction de la production

Concernant les mouvements sociaux en cours et I'annonce d'une possible réduction de la
production des réacteurs, M. MAHAUD s'interroge sur I'impact des variations de puissance
sur le vieillissement et la sécurité. Les fluctuations de puissance engendrent des variations
de températuge qui induisent des contraintes sur les matériaux.

M. RISCH répond que ces variations respectent les régles de conduite habituelles et
correspondent & des opérations transitoires réguliérement réalisées par les réacteurs,
notamment lors du « suivi de charge » opéré le week-end ou la nuit.

Concernant la sécurité, M. MAHAUD indique que la réduction de puissance est obtenue par
linsertion des grappes de controle dans le cosur. Le fonctionnement du réacteur dans ces
conditions présente un risque accru en cas d'accident « d'éjection de grappe »1. En
fonctionnement nominal {100% de la puissance), les grappes ne sont pas insérées dans le
coeur, et l'accident n’aurait pas de conséquence sévére. En conclusion, M. MAHAUD
considére que I'on ne devrait pas réduire cu augmenter la puissance sans raison impérieuse,
et qu'il est préférable de fonctionner a pleine puissance.

M. RISCH répond que le fonctionnement a pleine puissance n'a de sens que s'il y a une
demande, sinon il est inutile de produire de I'électricité dont personne n’a besoin.

! L'accident d'éjection de grappe correspondrait a 'hypothése d’'une rupture de I'enveloppe d'un mécanisme de
grappe, situé au-dessus du couvercle de cuve. La dépression engendrée par cette rupture ferait remonter
subitement la grappe insérée dans le cosur, provoquant une augmentation de la réactivité donc une excursion de
puissance du réacteur.
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M. ZMYSLONY précise que certains pays ont décidé de faire fonctionner toutes leurs
centrales a pleine puissance. En France, le suivi de charge est nécessaire pour adapter la
proeduction a la demande.

Certaines installations n'ont pas le droit de faire du suivi de charge car les variations de
puissance seraient trop risquées. A Dampierre, une tranche a fait 'objet d’une interdiction de
ce type pendant 3 ans (interdiction de faire varier la puissance) car les variations fatiguaient
les générateurs de vapeur.

M. MAHAUD ajoute que dans les autres pays, le suivi de charge est assuré par les autres
modes de production d’électricité que le nucléaire. En France, on ne peut pas éviter le suivi
de charge étant donné la part importante du nucléaire dans la production d’électricité, mais
ce n'est pas neutre pour les équipements : lors des variations de puissance, les grappes
insérées vibrent, ce qui augmente leur usure.

PROCHAINE REUNION : Réunion publique le vendredi 07 octobre 2016 a 18h30 a
Dampierre-en-Burly (auditorium)

a QOrléans le 06 septembre 2016

Le Président de la commission

Claude de GANAY (= 1) Fot.s.'; c\
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ANNEXES

1/ Incident de niveau 1 du 19 janvier 2016
(site infernet de 'ASN)

Non-respect de la conduite a tenir suite a D’indisponibilité de
piéges a iode
Le 19 janvier 2016, I’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a détecté

I’indisponibilité de la fonction filtration de P’iode du systéme de ventilation et de filtration
(systéme DVC) de 1a salle de commande du réacteur n°3.

Le systtme DVC permet d’assurer, en cas de marche dégradée des installations, le
confinement dynamique de la salle de commande et de ses locaux annexes. Il est constitué de
ventilateurs, d’actionneurs et de filtres.

Au cours de I’arrét du réacteur n° 3 intervenu au dernier trimestre 2015, des travaux de
réalimentation des actionneurs DVC ont é&té réalisés. Du 29 au 30 octobre 2015 et suite a ces
travaux, des essais de requalification du systéme DVC ont été effectués et déclarés conformes
aux exigences d’exploitation.

Le 19 janvier 2016, alors que le réacteur est en puissance, au cours d’un essai périodique
réalisé dans le cadre de la maintenance préventive des installations, il est constaté que le débit
du systéme de ventilation DVC est trés largement inférieur au débit requis. Une inversion de
ciblage est détectée sur un ventilateur entrainant un sens de rotation inversé.

En application des régles générales d’exploitation (RGE), la fonction filtre 4 iode du systéme
DVC est considérée indisponible et ceci depuis le dernier trimestre 2015.

Le 19 janvier 2016, ’exploitant a procédé a la remise en conformité du ventilateur et la
mesure de débit du systéme réalisée aprés rectification du céblage est vérifiée conforme au
débit attendu.

Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur I’environnement ou sur la
slreté.

La durée totale d’indisponibilité de la filtration iode du systétme DVC étant supérieure au
délai de trois jours prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de 1’échelle
INES.
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2/ Bilan de la campagne de distribution d'iode au 07 juin 2016
(site Internet de 'ASN)

Encourageant : plus de 40 % des personnes concernées ont déja
retiré leurs comprimés d’iode a la pharmacie.

Lancée par les pouvoirs publics en février 2016, la campagne est destinée a renouveler les
comprimés d’iode distribués en 2009 et a développer la culture de radioprotection des
riverains habitant autour des 19 centrales nucléaires francaises exploitées par EDF.

Quatre mois aprés le début de la distribution 42,2 % des foyers, 26,6 % des entreprises et
établissements recevant du public (ERP) et 74,7 % des établissements scolaires concernés ont
retiré leurs comprimés d’iode au niveau national (résultats au 7 juin 2016).

Les acteurs de la campagne (ASN, pouvoirs publics et EDF) observent avec satisfaction une
mobilisation de la population supérieure aux campagnes précédentes.

Une dynamique contrastée dans les établissements recevant du public

Avec des taux de retrait de 100 % dans certaines zones, les établissements scolaires se sont
particuliérement mobilisés. C’est le signe d’une prise de conscience des responsables de
I’éducation nationale en faveur de la culture de radioprotection. En revanche, il convient, avec
1’appui des maires, de mieux mobiliser les artisans, commergants et chefs d’entreprise.

Transparence : publication des taux de retrait autour de chaque centrale nucléaire

Dans le but de sensibiliser les citoyens a la culture de radioprotection, ’ensemble des taux de
retrait sont publiés sur le site www.distribution-iode.com. Ces résultats seront mis a jour
réguliérement.

De nouvelles actions seront lancées prochainement a destination du public pour
favoriser les retraits en pharmacie

A partir de la mi-juin 2016 les citoyens qui n’ont pas retiré leurs comprimés d’iode recevront
un message té€léphonique leur rappelant 1’importance de cette démarche de retrait en
pharmacie.

Le site www.distribution-iode.com et le numéro vert (0 800 96 00 20) restent & la disposition
des citoyens qui souhaitent s’informer.

De I’importance des comprimés d’iode en cas d’accident nucléaire

En cas d’accident nucléaire, de I’iode radioactif pourrait étre rejeté dans 1’atmosphére. Inhalé
ou ingéré, il pourrait accroitre le risque de cancer de la thyroide. En saturant cet organe avant
le rejet, la prise de comprimés d’iode stable évite la fixation de I’iode radioactif, limitant ainsi
notablement ses conséquences sanitaires. Les femmes enceintes et les jeunes doivent étre
protégeés en priorité car la thyroide des feetus et des jeunes est plus sensible que celle des
adultes. L’iode stable est donc un moyen de protection efficace que chaque riverain d’une
centrale nucléaire doit avoir en sa possession.

Les actions de protection des populations au-dela de la zone de distribution de 10 km :
les plans Orsec iode départementaux

Dans le cadre des plans ORSEC iode départementaux et en cas d’accident nucléaire, les
préfets ont la possibilité d’utiliser les stocks départementaux de comprimés d’iode répartis sur
I’ensemble du territoire national. Ces stocks disponibles seraient utilisés pour protéger la

14



population se trouvant en dehors des périmétres de distribution définis autour des installations
nucléaires. Ils serviraient & couvrir, en cas de risque d’exposition 4 1’iode radioactif, les
besoins de la population frangaise (plus de 100 millions de comprimés disponibles). Si la
prise de comprimés d’iode était nécessaire, ces stocks seraient déployés vers des points de

diffusion de proximité.

Une extension du rayon des PPI 4 20 km

Pour tenir compte du retour d’expérience de I’accident de Fukushima, les ministéres
concernés, I’ Autorité de slireté nucléaire et EDF préparent actuellement une extension des
plans particuliers d’intervention (PPI) a 20 km autour des centrales nucléaires frangaises.

Taux de retrait au 7 juin 2016 (retirant/centrale) :

E i .
Centrale Particuliers étl:ltl:‘l?s):(:;:::: Etabhsse.:ments
recevant du public D

Belleville 44,4 % 29.8 % 65,5%
Blayais 41,6 % 30,4% 59,1 %
Bugey 40,2 % 23,7% 71,6 %
Cattenom 47,6 % 26,4 % 83.8%
Chinon 46,6 % 294 % 79,1 %
Chooz 45,3 % 29,1 % 100 %
Civaux 31,5 % 25,1 % 77,4 %
Cruas 40,6 % 23,3% 70,9 %
Dampierre 44,5 % 26,7 % 70.8 %
Fessenheim 40,0 % 33,6 % 80,0 %
Flamanville 43,9 % 31,4% 63,2 %
Golfech 40,5 % 30,9 % 66,7 %
Gravelines 46,3 % 33.2% 78,9 %
Nogent 48,6 % 35,7% 78,3 %
Paluel 45,3 % 322% 100 %
Penly 40,4 % 27,0% 91,3 %
Saint-Alban 41,4 % 23,6 % 63,5 %
Saint-Laurent 46,0 % 289 % 61,1 %
Tricastin 36,1 % 23,3% 64.6 %
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