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a1, - RSN

Coulée sous vide

APC : Affinage en poche chauffante
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Lors de la solidification, la phase
liquide s’enrichit en carbone :
* En pied de lingot, ségrégation
N majeure neégative, risque de
propriétés meécaniques en traction
- moins élevées
~ « En téte, ségrégation majeure
positive, risque de propriétés ®
meécaniques de ténacité affaiblies
Ce taux de ségrégation dépend du s
rapport H/D et des éléments d’alliage

Structure = Importance de maitriser ce
et ségrégation du LCO risque d’hétérogénéité
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Cuve de réacteur REP (PWR)

Composition chimique acier 16MND§ (%pds)

Elements d’addition Impuretés
€ | WMn ’ Ni | Mo { Cr ; Si i P | Cu
0,15 ; 1,40 } 0,60 0,50 % 0,15 } 0,30 | 0,008 | 0,08

Pour éviter ls corrosion, elie est revéiue
intérieurement de 2 dépots en acier
inoxydabie austénitigue de §mm d'épaisseur
(dépot par fusion)

1% couche : 24%Cr - 12%Ni

2éme pauche @ 3041 — 3161 (18%Cr— 12%Ni)
Compos:tion de 'acier 316 : 129%Ni-18%Cr-2%Mo
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IRSE]

Bloomage

Emboutissage

Ecrasement entre plaques Ecrasement en passes
paralléles
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Nos procedes de fabrication:
unNn savoir-faire

Piéeces forgées

Etirage sur mandrin

fage du lingot
avant forgeage

Bigornages (Forgeaga)

Simuiation numérique

Coulée en lingotiére

Traiternent Thermique

Fonte de I'scier
(ferraille automobile
recyciée) dans un four
électrique

Piéce finie préte & livrer

uUsinage
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Fig. 79 T (b) CTR-5.
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Les matériaux du nuciéaire [ 97
Modélisatlon et simulation des matériaux de structure
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asn IRSE2
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— Vérifier que les propriétés du matériau dans la ZS permettent de
préserver des marges significatives par rapport au risque de
rupture brutale
— Vérifier que la présence de la ZS ne remet pas en cause les
hypothéses considérées a la conception
i < . =
— Reéalisation d'un grand nombre d'essais
- Bonne compréhension du comportement de I'acier dans la ZS
= Détermination des parameétres caractéristiques de la transition entre
les domaines fragile et ductile -
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Creusot Forge _‘
Creusot Mécanique |
|




