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LE PROGRAMME INDUSTRIEL

| 2025 3
021 2022 2023 2024 5908

2 ASR 2 ASR 2 ASR 2 ASR
1VP 1VP 1VP 1VP
VD4 VD4 VD4 VD4
Trl Tr2 Tr3 Trd

2 ASR 2 ASR 2 ASR
2 VP PA 2 VP

Modifications Post Fukushima

Construction et Renovation de batiments tertiaires




Jseor RENDEZ-VOUS INDUSTRIELS pArdy, :

Calendrier initial

16 février:
- Découplage de l'unité de production n°4 o
- Visite partielle 16 février

25 avril :
- Découplage de la tranche 2 06 juin
 Visite partielle

18 juillet : Annulé

. Découplage de I'unité de production n°1 Arrét de I'unité de production pour
e Arrét Simple Rechargement économie combustible du 25 avril

au 14 septembre

19 septembre :
- Découplage de la tranche n°3
« Arrét Simple Rechargement

12 septembre




RRETS POUR MAINTENANCE :

* Remplacement d’une partie du combustible
16 février En cours  Rénovation du pont polaire
Visite partielle » Epreuves circuit Réfrigération Réacteur a I'Arrét
Tra » Echange standard d’un corps basse pression
* Remplacement des silencieux de vannes GCT et du
circuit de vapeur principal

juin En cour - i
06 ju cours * Remplacement d'une partie du combustible

* Epreuves hydrauliques tuyauteries aspersion et
recirculation de |'aspersion

« Changement dispositif anti-battement des
Générateurs de Vapeur

Visite partielle
Tr 2

12 septembre

Arrét Simple * Remplacement d'une partie du combustible

Rechargement
Tr3
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LES TRAVAUX INDUSTRIELS ET
TERTIAIRES EN 2020
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Construction et rénovation - 5,5 millions d'€

Agrandissement de |'acces principal du site

Poursuite des travaux de rénovation d'un batiment tertiaire
Rénovation et agrandissement du parking Sud

Création d'une base vie

Travaux Protection incendie

Remplacement des détecteurs ioniques dans les batiments des
auxiliaires nucléaires et des réacteurs 2 et 4, ainsi que des
batiments tertiaires

Travaux préparatoires au grand carénage

Travaux de tirage de tuyauteries dans le batiment combustible du
réacteur 1

Poursuite de la mise en place d'une nouvelle distribution électrique
. Taux planchers et chemins de cables dans les locaux électriques et
le batiment combustible de la tranche 1

Travaux de génie civil et mise en place de supportage de
tuyauteries sur la tranche 1 dans le cadre de la modification EAS-U
(aspersion, recirculation de I'enceinte)

Essais pour le point d’appoint en eau ultime : réalisation d'analyses
de sols en surface. Depuis début juin, réalisation de carottages
pour définir la taille des crépines des puits d’'essals.
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TRAITEMENT BIOCIDE




J~eor Rappel sur les installations

Aéroréfrigérant
Un aéroréfrigérant compléte les installations
bord de fleuve lorsque le débit d'eau est insuffisant
on parle alors d'installation en circuit fermé

Courant d'air

Circuit de vapeur
secondaire

Zone de dispersion

Distribution
d'eau chaude

Circuit primaire




Micro-organismes

Exposition par contact de Exposition par inhalation
I'eau avec les muqueuses d’'aerosols
nasales.

Développement eaux chauffées entre 25°C et 45°C avec

nutriments
Sensibilité au laiton effet Sensibilité aux
bactériostatique du cuivre temperatures hautes
(TR2 et TR4)
Circuits TR1 et TR3 Circuits des 4 tranches

concernes mais effet positif vaccination
TR1 et Tr3 lors des

traitements anti-amibes




Evaporation

Circuit de refroidissement CRF  Aéroréfrigérant =/,

Débit d” appoint i> Débit de purge

1.6 m3/s 1 md/s

Volume : 36 000 m3 A

vy

Schéma de principe :
traitement biocide des
amibes I Pm———

Mesure
Chloremetres CTE — chlore
Mesure chlore CRT Productionde +——b CRT
Sortie condenseur - monochloramine > Bassin
2 pompes CRF
4 A . . 2x 17 m¥/s
Condenseur :
To = 40 °C File 1
- File 2
2
3
4
5
6
Circuit primaire-circuit eau/vapeur-Turbine-Alternateur




Définition de criteres de démarrage, d’optimisation et d’arrét de traitement.

Démarrage du traitement sur concentration Naegleria fowleri en aval calculée, a la purge et au rejet et/ou concentration
legionella pneumophila en tranche, complétée par I'utilisation des prévisions température et débit de Loire.

Pilotage du traitement (traitement continu ou séquentiel) sur concentration Naegleria fowleri en aval calculée, a la purge et
au rejet complétée par |'utilisation des prévisions température.

Tranche 1 :
, « Démarrage du traitement sur critere le 25/04/2019.
Modalites de * 53 jours de traitement dont 41 jours de traitement optimisé sur 12h.
traitement en » Un seul pic de développement amibien a été constaté avant la mise en ceuvre du traitement.
2019 * La concentration maximale en legionella pneumophila détectée : 600 UFC/L
* Arrét pour mise a l'arrét de la tranche le 21/06/2019.
Tranche 3 :
« Démarrage du traitement sur critéere le 23/04/2019.
137 jours de traitement dont 52 jours de traitement optimisé sur 12h.
» Un seul pic de développement amibien a été constaté avant la mise en ceuvre du traitement.
* La concentration maximale en legionella pneumophila détectée : 100 UFC/L.
* Arrét pour mise a l'arrét de la tranche le 12/09/2019.

Tranches 2 et 4 :

» Surveillance réguliére de la prolifération amibienne en particulier sur les tranches 2 et 4 (condenseurs laiton avec par
exemple, surveillance quotidienne si température extérieure > a 30 °QC).

. D(élyelg pement des legionella pneumophila en tranche 2 (4,585 UFC/L) et en tranche 4 (385 UFC/L ) mais inférieur au seulil
applicable.

Le seuil de 100 Nf/L en amibes Naeglerai fowlerien aval calculé n’a pas été dépassé en 2019 (max 5 NAL).
Les seuils en légionelles (10> UFC/L tranches 1 &3 et 5 10° UFC/L tranches 2&4) n’ont pas été dépassés en 2019




Modalités de
traitement en
2020

* Poursuite de I'optimisation des rejets par traitement séquentiel 12h et démarrage sur
critéres (amibes ou légionelles),

* Pilotage du traitement (traitement continu ou séquentiel) sur concentration Naegleria
fowleri en aval calculée, a la purge et au rejet et concentration légionelles complété par
"utilisation des prévisions température.

* Fin traitement : au plut6t le 15 septembre sur critéres si conditions météorologiques
et hydrologiques favorables, possibilité de traitement hivernal en cas de développement
d’amibes ou de légionelles (décision ASN 2016-DC-0578)

« Situation actuelle :
* Tranche 1 : démarrage du traitement le 23/04/2020. Arrét du traitement le 27
avril suite a |'arrét de la tranche pour économie combustible.
* Tranche 3 : démarrage du traitement le 25/04/2020.

* La limite de concentration calculée en amibes de 100Nf/| en Loire n'a pas été
dépassée a ce stade.




mars avril mai juin juillet aolt septembre octobre
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TRAITEMENT

CRT sc 0,15 mg/L + IBF

Arrét de tranche pour économie combustible
TRANCHE 1

Modalités de

- VP
traitement RANCHE 2 H

prévues en 2020

TRAITEMENT
CRTsc 0,30 mg/L ASRE
TRANCHE 3
VP
TRANCHE 4
Mota:

51 IBF tranche 1 indisponible, traitement tranche 1 idem traitement tranche 3
Le traitement de base est commencé en continu sur 10 jours a minima puis mis en séquentiel 12h.
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Déclaration le 19 février 2020 d'un événement de niveau 1

Détection tardive de I'indisponibilité d’'une vanne de régulation du systeme de décharge a
I’atmosphere de I'unité de production n°4

16 février 2020
L'unité de production n°4 est en cours de mise a lI'arrét pour maintenance programmeée. Les équipes de pilotage de

la centrale identifient une vanne du systéme de décharge a I'atmosphére* en position fermée alors qu'elle aurait di
étre en position ouverte. Cette vanne est située dans la partie non nucléaire de I'installation.

| es équipes de pilotage procédent immeédiatement a I'ouverture de la vanne, rendant ainsi le systeme de décharge a

‘atmosphere complétement disponible.
| es autres vannes qui composent le systeme sont bien ouvertes.

19 février 2020
Au regard des spécifications techniques d'exploitation et compte tenu de sa détection tardive, déclaration d’un

événement significatif de sGreté de niveau 1.

*le systeme ade aécharge é /'atmosphére paricpe @ /'évactation ae /a crhaleur proaurite aans /e réacteur. Ces varnnes permeltracnt a évacuer vers
/3UMoSpHEre /a vapeur proaurte aans 1es Qeneraleuwrs ae vapel ) Comnme Ce/a est /e Cas pour /es prases o arrér et ae reaémarrage ae /msianation.
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Déclaration le 27 avril 2020 d’un événement de niveau 1
Non-respect d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation

20 avril 2020

L'unité de production n°4 de la centrale de Dampierre-en-Burly est a |'arrét pour maintenance programmeée. Une
opération de maintenance sur des tableaux électrigues situés en zone non nucléaire de l'installation doit étre
réalisée, elle nécessite la coupure d'une des deux voies d'alimentation électrique.

Conformément aux regles de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation, cette opération
nécessite la mise en place de dispositifs provisoires visant a assurer, le maintien de la mesure de la radioactivité
ambiante* dans le batiment réacteur et d’autre part, la continuité des mesures d’activités a la cheminée du Batiment
des Auxiliaires Nucléaires.

Lorsque la coupure électrique est effectuée, il est constaté que ces dispositifs provisoires n‘ont pas été mis en place
au préalable. Le personnel présent dans le batiment réacteur est évacué jusqu’a ce que les moyens de mesures de |a
radioactivité ambiante soient de nouveau opérationnels. La surveillance de |'activité a la cheminée du Batiment des
Auxiliaires Nucléaires a toujours été assurée par les chaines de mesure de |'unité de production n°3.

27 avril 2020

Aucune conséquence sur la sUreté des installations et la santé des personnels.
Déclaration d'un événement significatif de sdreté de niveau 1.

*[a mesure ae 13aQ10activiié amubianie est réansée par Qes « Names Qe mesure » Qui assurent €n exploriation, 1a surveiance ae /activité poy,
/e Conmnnement aes /ocaux et /a raaioprorection aes agents.
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https://crmrkt.com/prXNr6
https://crmrkt.com/prXNr6

