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Point sur les
tranches

Unités de production n° 1 et 2

L’unite de production N°1 est
connectee au réseau et
fonctionne a pleine puissance

L’unitée de production n°2 est
en Visite Décennale depuis le

&, , 27 avril.
.

L’unite de production n°3 est
connectée au reseau et
fonctionne a pleine puissance.

L’unité de production n°4 est
en Visite Partielle depuis le 11
avril.

8,83 TWh produits a fin mai




Rendez-vous industriels 2022

Visite
Partielle
TR4

Remplacement d’une partie du combustible
Maintenance sur le pont polaire du Batiment
Réacteur permettant le levage des gros matériels
Maintenance des systéemes de supportage du
Circuit Primaire Principal du réacteur

Epreuves Hydrauliques réglementaires de plusieurs
appareils a pression connectés au Circuit Primaire
Principal du réacteur

Epreuves Hydrauliques sur des échangeurs du
poste d’eau de la partie secondaire de I'installation
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Visite
Décennale
TR2

Remplacement d’une partie du combustible
Epreuves réglementaires : inspection de la Cuve,
épreuve enceinte, épreuve hydraulique du Circuit
Primaire Principal)

Epreuves hydrauliques des Circuits Secondaires
Principaux

Remplacement du moteur de la pompe GMPP2
Plus de 60 modifications de I'installation dont EASu,
stabilisation du Corium, réfection du pont polaire,
retubage du condenseur, le remplacement des Péles
TP, ...

Echange standard du diésel 2LHQ201GE

Arrét pour
Simple
Rechargement
TR3

Remplacement d’une partie du
combustible



/00m sur les travaux de la VD4 TR2

Les épreuves réglementaires :

M - L’inspection de la cuve par la MIS (Machine d’Inspection en
Service)
- L’epreuve hydraulique du circuit primaire principal — Juillet

- L’épreuve enceinte : AoGt

Les travaux :

- Reénovation du condenseur (remplacement des tubes laiton par
des tubes inox) — En cours

- Stabilisateur de corium
Changement des pbles TP
- Assainissement RCV/RRA => forts gains dosimetriques
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La VD en quelques chiffres :
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Tableau de bord a date (depuis le 01/01/2022)
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Phenomene de
Corrosion Sous
Contrainte
détecté sur
plusieurs
reacteurs
nucléaires



Circuits auxiliaires au circuit primaire principal
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Circuits auxiliaires au circuit primaire principal

3 boucles distinctes,
connectees au circuit primaire

Tuyauterie en inox
Largeur : 25 a 30 cm
Epaisseur : 2,85 cm
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Origine du phenomene de CSC

La corrosion sous contrainte se manifeste sous la méme forme que la fatigue thermique : défaut en racine de soudure.

Design, soudure
Efforts & proximite des zones touchees

a la corrosion sous h‘ﬁh* - par 2 phénomene (contraintes
mecanigues =t thermigues)
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Expertises en laboratoire et simulations numeriques
Paliers N4 et 1300 MW
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Programme de controles

EDF a réalisé et présenté a I'Autorité de sOreté nucléaire une premiére analyse de sdreté complétée de calculs, portant sur sa capacité
a arréter ses réacteurs en toute sireté, y compris en cas de perte de 2 des 4 lignes des circuits d'injection de sécurité.

A ce stade pour 2022, EDF consldére gqu'll n'est pas nécessalre d’anticlper de nouveaux arréts de réacteurs pour réallser
ces contrbles

Depuis la détection de CSC sur le réacteur n™ de Civaux en novembre 2021, EDF échange en continu avec l'Autorité de sdreté

nucléaire (ASN). Le Groupe a remis, le 13 mai dernier, une note relative a l'avancement général de l'instruction des défauts de C5C, son
analyse de slreté et I'évolution de la stratégie de traitement qui en résulte pour 'ensemble du parc nucléaire.

12 réacteurs du parc, actuellement a I'arrét, sont concernés par les contrbles et expertises C5C :

* e résultat des expertises métallurgiques réalisées sur des échantillons de tuyauteries des circuits auxiliaires des réacteurs de
Civaux 1, Chooz 1 et Penly 1a confirmeé la présence de C5C a proximité de soudures des circuits RIS (circuit dinjection de sécurité)
et RRA (circuit de refroidissement du réacteur a I'arrét).

* |Les contrdles et expertises réalisés confirment I'absence de CSC sur le circuit RIS de Chinon B3. La présence de C5C a été localisée
sur une soudure du circuit RRA de ce réacteur.

* |Les contrdles et investigations se poursuivent sur les 8 autres réacteurs priorisés (Bugey 3, Bugey 4, Cattenom 3, Civaux 2, Chooz
2, Flamanwville 1, Flamanville 2, Golfech 1).
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Programme de controles

L'analyse basée sur des expertises de circults et la réallsation de calculs, simulations numériques et de tests menés dans
le laboratolre d'expertises métallurglques d’EDF (LIDEC) ont mis en évidence plusleurs éléments :

* la localisation du phénoméne dans la zone affectée thermiquement par les soudures,
*  [l'influence a pricri prépondérante de la géométrie des circuits,
*  [linfluence des procédés de soudage,

*  lexistence d'une zone de compression dans le métal, qui limite I'évolution du phénomane de C5C a quelques millimétras.

La méthode de programmation des contrdles sur les autres réacteurs du parc, basée sur I'analyse des flches de résultat
des examens par ultrasons réallsés dans le cadre des visltes décennales, a permlis & EDF de définir un calendrier
plurlannuel. Il a été proposé & I"'Autorité de slreté nucléalre le 13 mal 2022.

Pour 2022, des contrbles seront réallsés, dans le cadre de leur programme de malntenance des visltes décennales, sur les
réacteurs sulvants du paller 200 MW : Tricastin 3, Gravellnes 3, Damplerre 2, Blayals 1 et Saint Laurent B2.

Concernant le paller 1200 MW, des expertises métallurglques approfondies vont étre réallsées sur les réacteurs de
Cattenom 2 et 4, Flamanvlille 1 et 2 et Golfech 1. Celles engagées sur Penly 1 se poursulvront, afin de disposer de données
suffisantes pour caractériser préclsément le phénoméne sur ce paller.
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Mobilisation de la filiere industrielle
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Dés Janvier 2022, lancement des
approvisionnements (tubes et coudes) réalisé
de maniére réactive avec deux aciéristes

européens

Optimisation des cadences de production,
avec une diminution par 2 du délal
d’approvisionnement habltuel

L'ensemble des fournisseurs qualifiés pour
réallser ces actlvités prépare dés maintenant
les Interventions.

Des dizalnes de soudeurs ont bénéficlé de

formatlons et entrainements spécifiques
afin de garantir une haute qualité de

réallsation.
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Detection tardive de l'indisponibilité partielle d’'un circuit auxiliaire
du circuit primaire — Déclaree le 23 mars

Systéme de décharge b 'atmosphése

Soupape vapeur
{vers I'atmosphére) : :
Alimentation en vapeur de
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Non respect du code de la route sur un materiel de sauvegarde—
Declares e 15/04 et le 9/05

SYSTEME DE SECURITE
en cas de fuite du circuit primaire

Augmentation de

. . . Cuve du la température
Vanne du circuit RIS Encfe_zmte det réacteur et de la pression
continemen dans I'enceinte
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