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Actualités du CNPE




Point sur le
programme
iIndustriel

Réacteur 1 : reconnexion au
réseau le 12/06 a la suite de sa
VP. Montée en puissance en
cours.

Réacteur 2 : disponible sur le
reseau

Réacteur 3 : disponible sur le
réseau

Réacteur 4 : a l'arrét dans le
cadre d’un fortuit (depuis le
01/06)
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€' JEDF LE PROGRAMME INDUSTRIEL DE DAMPIERRE

4 arréts de tranches en 2023

2025
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Enquéte Publique des
réacteurs 1 et 2 du 01/06

Préparation des 4°™es visites

décennales 4émes yisites décennales
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AMELIORATION CONTINUE DU NIVEAU DE SURETE DE NOS REACTEURS



ESS de niveau 1 Controle de sept ancrages realises hors des delais
orevus (declare le 01/03/2023 a UAutorite de sUrete nucleaire)

Dans le cadre dun controle des
ancrages de 'ensemble des tuyauteries
de l'unité de production n°2, en janvier
2023, a la suite d'une inspection de
CAutorite  de Sdreté  Nucleaire, il
apparait que 7 ancrages nont pas

respecté le programme de contréle
defini.

Ils auraient d( étre traites avant la
divergence de l'unité de production n°2,
realisee le 27 decembre 2022, ce qui
n'a pas ete le cas.
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Electricité nucléaire et

2 eau
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L es besoins en eau d'une centrale nucleaire

Batiment réacteur Salle des machines o
Pour son fonctionnement, une (zone non nucléaire) Acéroréfrigérant

centrale nucléaire est équipée

. . . . Vapeur d'eau
de 3 circuits  principaux //\\ P
indépendants dans lesquels Générateur
. , de vapeur (GV)
circule de I'eau. . >

Pressuriseur v 7
: ] SR S T Cuve du —— \
Une station d’eau déminéralisée réacteur «l _rou SPpA7
. , Turbine lernateu

assure la production de leau
utiisée dans les circuits Condenseur
primaires et secondaire. Le : YYYYYYYY)
circuit de refroidissement utilise e E— .

de I'eau filtrée, mais non traitée.

. Pas de risque sureté lié a la sécheresse et a son impact sur les cours d’eau.
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Circuit de refroidissement ferme
bord de riviere

Les centrales nucléaires sont un utilisateur

Important d'eau, mais un plus petit
consommateur

10 litres d’eau prélevés par kWh produit

77 % de I'eau prélevée est restituée au
milieu naturel

A titre de comparaison....

600 I. d’eau pour produire 1 kg d’acier
300 I. d’eau pour produire 1 kg de sucre




| e canal damenee, le canal de
rejet et le seuil de retenue

'eau de la Loire est acheminée par le canal d’amenée
ou elle est filtrée par étapes successives (drome
flottante, pré-grilles de filtration et dégrilleurs, puis filtres
a chaines), avant de refroidir 'ensemble des matériels
de I'llot nucléaire et ceux de I'ilot conventionnel.
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Tambour filtrant, degrilleur et

filtre a chalnes v
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Tambour filtrant
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| es reservoirs SED et SER et la station deminee

La station déminée alimente en continu de nombreux matériels du circuit primaire (SED) et des
circuits classiques et auxiliaires (SER) en eau déminéralisée.

Station déminée 12
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e barrage de Naussac (Lozere) et de Villerest (Loire)

Ces barrages ne jouent pas de role pour la streté des installations

Objectif : maintenir les seuils de débit et de niveau
durant les périodes d’étiage de la Loire, c’est-a-dire son
niveau moyen le plus bas, lorsque le debit de la Loire
mesuré au Pont de Gien est inférieur a 44 m3/s (été
2023).

La surveillance quotidienne du débit de la Loire permet
au gestionnaire de ces barrages (établissement public
Loire) de réaliser des lachers d’eau en concertation avec
le Comité de gestion des réservoirs de Naussac et
Villerest Etiage Sévere (CGRNVES).

]
 TEeDF




:-f;-eDF
Point d’actualite sur la saison d’etiage Loire

GIEN / 50 & 60 m*/s

@5 4 JOURs

Villerest
Volume maximal : 132 Mm?3 o .y
Volume actuel : 129,65 Mm3 (98 %) Débit actuel de la Loire & Gien : 120 m3/s.

6 JOURS

QVILLEREST
Décision du CGRNV-ES du 11 mai :

VIC-LE-COMTE /10 4 14 m*/s

¢y 2,5 JOURs ® SAINT-ETIENNE - Objectif Soutien Etiage Vic Le Comte :

VIEILLE-BRIOUDE / é m*/s
. CONFLUENCE ALLIER::‘:HAPEAUROUX * M
@ 1,5 JOUR L @ LE PUY-EN-VELAY 5,5 m*/s du 15/05 au 15/09
it CO':FLUEHCEALLIER—DONOZAU . . . . . . . PN
¢50,5 JOUR . wais - Objectif Soutien Etiage a Gien fixé a
<2 NAUSSAC 44 m3/s (Alerte renforcée).
Naussac
Volume maximal : 185 Mm3 *
Volume actuel : 82 Mm® (44 %) AP pour modification débit confluence Allier - Donozau (1,2 m3/s)

AP pour modification débit Allier - Chapeauroux (5,5 m3/s a partir 01/07)




L’'eau en chiffres a Dampierre
et les exigences associées

Eau brute [refroidissement du groupe turbo-alternateur]

- pour les réacteurs de Dampierre, en circuit fermé,
I'ordre de grandeur des débits évaporés est de :
0,7 m3/s par réacteur.




La surveillance de I'environnement a Dampierre

Chaque année, ce sont environ 7.000
prélevements qui sont réalisés donnant lieu a
20.000 mesures et analyses pour garantir la
maitrise de I'impact de la centrale sur son
environnement et le respect de la réglementation
en vigueur.

3 stations multi-parametres permettent une
surveillance en continu de la qualité de I'eau de Loire
grace a des sondes de mesures (pH, conductivite,
température...) .

Ces stations sont également munies d’hydro-
collecteurs qui préléevent en permanence |'eau de
Loire, permettant ainsi une surveillance des rejets
liquides dans le fleuve.
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Point sur les forages
d’eau d’ultime secours
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Avancement des travaux de forage des puits

’ H Sur chaque site nucléaire, une source d’eau ultime est créée, en cas
La source d €au u Itl me de perte de la source de refroidissement. Des systémes de
pompages en nappe souterraine, dans des bassins ou des
réservoirs de stockage peuvent alimenter en eau les générateurs

de vapeur et la piscine d'entreposage du combustible.
e vapeur . g . . . .
Ce dispositif est alimenté par les DUS ou via un systéme gravitaire.

Cuve du
réacteur

Uy i b . t‘;ﬁﬁig

Batiment - AN e <t R ) ‘ Xo oo i *« —
réacteur Sy g o~ \ = X . o B

Batiment des
auxiliaires
nucléaires

Réservoir
®——— d'alimentation Diesel d'ultime
R de secours des secours (DUS) S
Batiment ~ générateurs = -
I combustible 5= Tt de vapeur

Piscine

d‘entreposage
du combustible



Captation de leau en nappe phreatique : les puits

Périmetre du projet « SEu »

DUS Poste de — - ———— 4 '.:" - ey -

van N
Ouvrage de i de[lnllﬂ %
|
NS S &

Piquage Rapide
O

777 '|//////////|///
|

DIPDE

Exigences de conception :
* H1 de site
* Inondation CMS, séisme SMS

* Robustesse aux effets induits !
CNEPE

Solution retenue : ouvrage de captage en nappe comportant :
* Une téte de puits partiellement enterrée

» Un puits de captage enterré, crépiné en partie basse

» Un dispositif de pompage immergeé (pompe + TY DN100 )

» Jusqu'a 3 piézometres par puits

Profondeur des puits envisagée pour DAM: entre 29 et 31m.
Profondeur de la pompe des puits envisagee pour DAM: entre 16 et 19m.




|_ocalisation des 4 puits de DAMPIERRE
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Forage de puits

Coffrage téte de puits

Téte de puits prefabriquée
Pose téte de puits sur radier
Téte de puits terminée




Quelle consommation d’eau ?

En phase essais :
« Consommation MAXI = 8000 m3/ ouvrage pour un autorisé annuel de 88400 m? => réalisation d’essais « par
paliers » + « longue durée (max 7 jours) » avec débit d’environ 41 m3/h

En phase exploitation (maintien en condition opérationnelle des ouvrages) :

« Consommation MAXI annuelle et par ouvrage = 870 m3 => réalisation d’essais de pompage selon ce fréquentiel :
o Essai mensuel : débit de 25m3/h pendant 0,5h
o Essai trimestriel : débit de 41ms3/h pendant 2h
o Essai annuel : débit de 50m3/h (maxi) pendant 8h

« Consommation supplémentaire par Essai Quinquennal : + 2950 m?3 (débit de 41m3/h pendant 72h)

En phase accidentelle :
« Consommation MAXI par jour et par ouvrage = 2232 m? (disposer d’un débit requis de 31 m3/h pendant 3 jours)
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Perspectives pour Uhiver
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Objectif de production Dampierre

* EDF areussi a passer hiver 2022-2023 sans probleme
majeur de production et d’equilibre du systeme En TWh
electrique.

417

* Notre objectif de production a Dampierre en 2023 : e

24 TWh

* Objectif de production d’électricite d’origine nucleaire 300
en 2023 en France =

entre 300 et 330 TWh
(279 TWh en 2022)

250

200
Objectifs hiver 2023/2024 .
- 35 GW en octobre W
- 40 GW en novembre
- 45 GW en décembre
- 50 GW en janvier 2024 50

100
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Production nucléaire EDF
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2020 2022
*Programme de réparation des canalisations offectées par la corrosion sous contraénte
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