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Actualité des unitées de
poroduction.

Les tranches 1, 2 et 3
sont disponibles sur le

reseau.

| a tranche 4 est en
visite decennale.

Du 9 au 19/08. le reacteur n°3
a ete mis a larret pour
economie cormbustible




/00m sur la Visite Decennale du reacteur n°4 Dampierre

* 9 MOIS de préparation

. Démarrage le 13 juillet 2024

+ Durée . €NV. 6 MOIS

* 80 chantiers d’amélioration de la conception initiale
18 000 activités de maintenance

* 5000 intervenants (EDF et prestataires industriels)

250ME€ : colt de réalisation de la 4e visite décennale du réacteur n°4 de Dampierre

]
& SeDF



L es 3 epreuves de surete reglementaires

Inspection de la cuve, epreuve hydraulique du circuit primaire, epreuve de ’enceinte de
confinement.

Controle de la solidité et
de I'étanchéité de la cuve
du réacteur

Epreuve hydraulique du circuit Epreuve de I'enceinte de
primaire confinement




| es 4°mes visites décennales des réacteurs 900 MWe
Quelgues-unes des principales modifications

Le RPN numérique Nouveau systéme de refroidissement Systeme de refroidissement

de I'enceinte du batiment réacteur supplémentaire diversifié et semi-mobile
de la piscine d’entreposage du
combustible.
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Renforcer le niveau de surete et poursuivre 'exploitation

Quelques chantiers de maintenance de la VD TR4 Dampierre

Nettoyage préventif des

Inspection du ,
P générateurs de vapeur. Retubage complet du

groupe Turbo-

But : limiter I'encrassement condenseur
Alternateur prématuré des générateurs B poolacement de 90 000 Controles CSC

de vapeur et éviter les e, 14 contréles
phénoménes de colmatage.

160 personnes en 3*8

pendant 3 mois (GME

Nuvia - Balcke Durr /
Sous-traitants Plastocor-
t::enp Orys-Actemium)




Notre production
d’electricité a fin aout
2024

13,33 TWh fournis sur le réseau

électrique

Nos prochains arréts

15 02 2025 : ASR TR2
29 03 2025 : VP TR3
28 06 2025 : VP TR1
04 10 2025 : ASR TR4

¢
& SEeDF







Evenement significatif Environnement / Defaut de ventilation de Uatelier
chaud, concomitant avec un chantier contaming, ayant entraine une
faible dispersion de la contamination et des rejets radioactifs gazeux

Nnon autorises.

12/04/2024 - Rejet, entre le 22 mars et le 4 avril, de tres faible radioactivité par la
ventilation de I'atelier chaud de la centrale.

A la suite de ce dépassement, les analyses ont mis en evidence gque la ventilation
présentait une inétanchéité et des travaux ont été engages.

Photos atelier chaud / décontamination




Fvenement significatif Environnement / Rejets radioactifs gazeux non
orograrmmes sur lunite de production n°3 de la centrale nucleaire de
Dampierre-en-Burly

Déclaré le 10/07/2024 - Le 5 juillet 2024, un rejet non programmé d’effluents
gazeux radioactifs lié a des manceuvres d’exploitation s'est produit sur l'unité de
production n°3 de la centrale, de 9h54 a 19h05.

- Mauvaise position de deux vannes situées sur le circuit de rejet des effluents
radioactifs gazeux de l'unité de production.

- A aucun moment, les rejets atmosphériques n‘ont atteint les seuils réglementaires
autorisés. Ce rejet n'a pas eu d'impact sur I'environnement, aucune limite de rejet
n'ayant été depasseée.

- Cependant, le rejet ayant eu lieu, sans que des analyses n‘aient été préalablement
réalisées, comme le demande l'article 2.3.13 de la décision n°® 2017-DC-0588 de
'Autorité de slreté nucléaire du 06 avril 2017, la direction de la centrale nucléaire
de Dampierre en Burly a déclaré un événement significatif environnement.
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Fvenement significatit Environnement / emission de fluide
frigsorigene superieure a 100kg

Déclaré le 06/08/2024 - Le 31 juillet 2024, une visite de
maintenance préventive d'un groupe frigorigene a lieu. Au méme
moment, une alarme de détection d’'une fuite sur l'un des circuits

se déclenche.

Lles eéquipes interviennent immeédiatement pour identifier la
localisation précise de linétanchéité et mettre en sécurité le

groupe froid.

Apres expertise, les réparations nécessaires sont effectuées. La

perte de fluide frigorigene s'éleve a 144,25 kg.
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Fvenement significatit Surete de niveau 1 relatif a un non-
respect des Specifications Technigues d’Exploitation (STE)

Déclaré le 21/08/2024 - Un intervenant a manceuvré par erreur les vannes
des pompes SEC (circuit d’eau brute secourue) de l'unité de production
n°3, en fonctionnement, au lieu de celles de 'unité de production n°4, qui
est a I'arrét pour maintenance lors d’'un essai périodique qui nécessite la
mise en service de ces pompes, assurant le refroidissement de matériels

importants pour la sGreté du réacteur.

Apres la réouverture manuelle des deux vannes d’isolement sur l'unité de
production n°3, le bon fonctionnement des pompes est confirmé par les

équipes d’exploitation lors de I'essai de requalification des matériels.
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CLI du 11/09/2024

Traitement biocide
sur le CNPE de
Dampierre-en-Burly




¢ Rappel sur les installations

3 e
~'.-J._-. bord de fleuve lorsque e debit
== 0n parie alors d'instaliation en c

Circuit primaire




:“'EDF Micro-organismes

A% Amibes Legionelles

Amibe Naeglesia fowleri

Exposition par contact de I'eau avec les

Exposition par inhalation d’aérosols
muqueuses nasales

Développement : eaux chauffées entre 25°C et 45°C avec nutriments

Sensibilité au laiton Sensibilité aux températures hautes
effet bactériostatique du cuivre (TR4) :

. , Circuits des 4 tranches, effet positif : vaccination
Circuits TR1, TR2* et TR3 concernés . P ! :
lors des traitements anti-amibes

*Les circuits de la TR2 sont désormais concernés suite a l'activité de remplacement des tubes du condenseurs en laiton par du cuivre lors de la Visite
Décennale de 2022.




:‘QEDF Modalités de traitement et bilan 2023

= Definition de criteres de demarrage, d’optimisation et d’arrét du traitement

‘ Demarrage du traitement sur concentration Naegleria fowleri en aval calcule,
a la purge et au rejet et/ou concentration Legionella pneumophila en tranche,
completee par l'utilisation des previsions temperature et debit de Loire.

‘ Pilotage du traitement (continu ou sequentiel) sur la base des criteres de
rapport d’analyse microbiologique et des previsions tempeérature et debit de Loire.



Information
nouvelles
installations CTE

Rappel : modification des
installations CTE tranche 1 et 3
afin d’injecter de la
monochloramine en tranche 2
et 4 selon la décision ASN
Nn°2016-DC-0578.

Des essais en réactifs sur les
nouvelles installations 8 et 9
CTE ont eu lieu lors de 'année
2023 :

e TR 1:du13/01au 27/01/2023

e TR 2:du17/01au 23/01/2023
et du 28/03 au 21/04/2023

« TR 3:du02/01au
22/03/2023 et du 06/04 au
21/04/2023

* TR4:du 05/01au 03/05/2023

‘ Il na pas été observé de
dépassement des valeurs

réglementaires de rejet.




:‘QEDF Chiffres-cles (Bilan 2023)

Tranche 1:
 Deémarrage du traitement sur criteres le 11/07/2023
* 33 jours de traitement continu et 22 jours d’optimisation
» Arrét du traitement sur atteinte des criteres le 17/10/2023

Tranche 2 :
 Deémarrage du traitement sur criteres le 18/06/2023
* 17 jours de traitement continu et 26 jours d’optimisation
» Arrét du traitement sur atteinte des criteres le 17/10/2023

Tranche 3 .
 Déemarrage du traitement sur criteres le 14/06/2023
» 55 jours de traitement continu et 17 jours d’optimisation
« Arrét du traitement le 22/09/2023 suite a l'arrét de la tranche 3 (VD)

Tranche 4 .
 Demarrage du traitement sur criteres le 26/05/2023
* 39 jours de traitement continu et 11 jours d’optimisation
» Arrét du traitement sur atteinte des criteres le 03/10/2023

‘ Les valeurs reglementaires legionelles et amibes n’ont jamais eté depasseés.

*de la campagne de traitement réglementaire



:‘QEDF Modalites de traitement 2024

= Poursuite de loptimisation des rejets par traitement sequentiel 12h et

demarrage sur criteres (microbiologiques et/ou meteorologiques et
hydrologiques)

‘ Pilotage du traitement (continu ou séquentiel) sur concentration Naegleria
fowleri en aval calculee, a la purge et au rejet et/ou concentration Légionella
oneumophila en tranche completee par lutilisation des previsions de temperatures



Situation actuelle
(Septembre 2024)

Tranche 1:
* Installation a larrét

Tranche 2 et 3:
* Installations en service actuellement

Tranche 4 :

* Installation a l'arrét depuis larrét de
la tranche pour visite décennale

Les valeurs reglementaires
leégionelles et amibes nont jamais
ete déepasseés.
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