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B Ianouvellerepublique.fr

Loire : une contamination radioactive "anormalement élevée" — | L'|RSN a réalisé en 2020_2021 une étUde des activités en
mesurée a Saumur N -

La centrale de Civaux, dans Ia Vienne. Selon FACRO, "les eaux de 12 Vienne sont J trltlum danS Ia LOire en aval du CNPE de Chinon pour
contaminées en tritium a chaque prélévement mensuel de puis . \ . . ,

donner suite a la publication par I'ACRO d’un résultat de
@ ossirvnce . mesure atypique (310 Bg/L) obtenu sur un prélévement

Contamination radioactive de I'eau de la Loire prés de
Saumur

réalisé au Pont Cessart a Saumur en décembre 2019.

https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/environnement/etude-tritium-loire-pont-cessart-saumur

g

Des analyses menées par I'Association pour le contréle de la radioactivité dans I'Ouest
(Acro) ont révélé un taux anormalement élevé

18 juin 2019

Cette étude a montré que la station multi-parametres située en aval du CNPE [ 3
de Chinon ne détecte pas systématiquement les rejets du CNPE en fonction des ©
conditions hydrauliques du fleuve.

= actions correctives en cours d’étude par EDF.

A la suite de ce constat, 'IRSN a étendu son étude au positionnement des stations multi-paramétres des autres CNPE de
la Loire (Belleville, Dampierre, Saint-Laurent) et de la Vienne (Civaux) afin d’évaluer si celles-ci détectaient correctement
les rejets liquides des centrales auxquelles elles sont dédiées.

IRSN



Réseaux de surveillance de I’eau de I'IRSN

LE RESEAU Prélevement permanent d’échantillons d’eau et de
matieres en suspension pour déceler toute
D’HYDROCOLLECTEURS . °P P e
anomalie, connaitre les niveaux d’activités et
26 STATIONS . . 3
estimer les expositions (3H)
Y\ e OLEY
~Disseldorf « AL @u L. .
BELGIQUE" * Prélevement de 15 mL / 65 min
® A . 1 flacon de 2 litres tous les 6 jours
@ — LUXEMBOURG mesure 3H
Paris | .
o * Bac de décantation MES
: { 1 échantillon/mois o S
mesure par spectrometrie y collecteur
o FRANCE g _ [
de Gascogne @) O(B; .Turi:
ﬂ -
®) Sortie Entree

Mars@e MONACO

ANDORRE, 8 /
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Réseaux de surveillance de I’eau de I'IRSN

DU PRELEVEMENT A LA MISE A
DISPOSITION DES RESULTATS

¢ -

. W .

{ = '

o » z |

. e \{ > ’ ‘}';' | —
Echantillonnage N q * Rt
manuel ou / Transport Préparation Radiochimie
automatique !
Ce processus requiert de quelques jours a plusieurs mois en

fonction de la nature de I’échantillon, du radionucléide
recherché et de la performance métrologique requise

Utilisation et
publication des
données

Conditionnement

ArcHivage
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Réseaux de surveillance de I’eau de I’'IRSN

LE RESEAU
HYDROTELERAY L'alerte en cas d’accident grave en aval des rivieres/fleuves nucléarisés
7 STATIONS

Mesure directe
spectrométrie y
1 mesure / 2 heures sur
I'eau prélevée en continu
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Surveillance des cours d’eau par EDF

2 HYDROCOLLECTEURS SUR CHAQUE SITE EN
BORD DE LOIRE OU VIENNE, AU NIVEAU DE LA
STATION MULTI PARAMETRES (SMP)

BN
Chats ’ieratk
\

Sa

“f B /N - P

Mesures réalisées si dépassement ® SMIP Amont @ SMP Aval
Mesures sur prélevements reglementaires des niveaux d’activité maximum

prescrits

Prélevements
réalisés

Point de prélevement

* 3H sur un échantillon afin de

* Un prélevement . .
P - rechercher I'origine de ce niveau

Station multi-parameétres amont .
horaire

d’activité
a 19 ST 3 ’
* 3H sur l'aliquote quotidien réalisé sur les * °H sur I'ensemble des
_ : :  Un prélévement prélévements a fréquence horaire échantillons horaires durant la
Station multi-parametres aval . ériode du rejet
horaire p )

. * 3H, béta global et %K sur le prélévement horaire a
* Un aliquote Atri
na mi-rejet * Spectrométrie gamma sur les
quotidien échantillons concernés par le
+ béta global sur les matiéres en suspension dépassement
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[ CNPE DE BELLEVILLE SUR
LOIRE

Chatellerault

Rejet : cOté rive gauche, deux
galeries de 14 buses de rejet
réparties sur une longueur
totale de 94 m

SMP aval située coOté rive
gauche

IRSN



A Orléans

[ CNPE DE DAMPIERRE Rejet : coté rive droite 2

galeries de 10 buses de rejets
réparties sur une longueur
totale de 60 m

Chatellerault

SMP aval située coté rive b rosen ¢
droite

Conduite
de rejet

Sens d'écoulement de
la Loire

IRSN



Présentation des sites EDF

[ CNPE DE ST LAURENT

| SMP aval : prélevement déplacé fin 2018
de ~5 m a ~60 m de la rive gauche

Décision ASN n° 2015-DC-0499 : exigence de déplacement du
point de prélevement dans la veine principale de rejet, sous 3 ans

| Rejet : 7 buses de rejets réparties
sur une longueur totale de 30 m
au milieu de la Loire

Avant 1996, rejet en berge gauche

> Fin 2018
< fin 2018
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[ CNPE DE CHINON

SMP aval située coté rive gauche

IRSN

Orléans

Rejet : rive gauche, 11 buses
de rejet réparties sur 65 m

Avant 1999, rejet en berge gauche



Présentation des sites EDF

[ CNPE DE CIVAUX

| 2 stations:
= SM4 c6té rive gauche : hydrocollecteur
aval pour le suivi des rejets liquides
= SM3 coté rive droite : suivi température,
oxygene dissous, pH, conductivité, débit

IRSN

Saumur

Chatellerault

o

*ﬁ Poitiers
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| Rejet au niveau du barrage seuil :
» 1 clarinette longue (rejet usuel)
munie de 5 buses réparties sur
75m
» 1 clarinette courte cbté rive
gauche

12



. Notions générales

i [ Dispersion des effluents liquides rejetés en riviére

Berge gauche Activité ajoutée

CIrejet(BQ/S)
Qriviere(l/S)

Amelange (BQ/I) =

Coefficient de dilution liquide

mesure
=1

A
CDL = - eure

Amelan e

Berge droite

Zone de mélange : concentrations non homogeénes Zone de mélange complet

< Concentrations homogenes
Plusieurs centaines de metres a plusieurs dizaines de km en fonction des conditions de rejets, des

spécificités et conditions hydrauliques de la riviere

Objectifs

Vérifier que les prélevements des stations SMP aval des CNPE du bassin de la Loire sont bien
représentatifs des rejets

CDL~>1
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Méthode Générale

| Mesures de la surveillance EDF :
» mesures journaliéres du 3H dans I'eau aux SMP aval de la Loire (Belleville,
Dampierre, Saint Laurent et Chinon) et de la Vienne (Civaux)
» de janvier 2017 a avril 2021

| Modélisation 1D : calcul SYMBIOSE sur le réseau Vienne + Loire :
= Prévision des activités volumiques du 3H moyennes (hauteur + largeur du cours d’eau) au niveau des SMP aval,
avec distinction de la contribution de chaque CNPE ;
= Comparaison aux mesures et analyse de 2 indicateurs pour évaluer :
1. la capacité des prélevements a détecter les rejets et
2. lareprésentativité des prélevements par rapport a l'activité moyenne attendue.

| Modélisation 2D : calcul CASTEAUR 2D autour de chaque CNPE :
= Caractérisation de la dispersion transversale des rejets de tritium d’un CNPE au niveau de sa SMP aval
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Méthode Générale
[ COMPARAISONS MODELES - MESURES

! Analyse du rapport mesures (>SD) / modéle 1D
= Estimation de CDL (coefficients de dilution) a la SMP par classe de débit

Rapport mesure sur modéle par classe de débits pour la SMP aval du CNPE Chinon
avec ses rejets ppaux contributeurs

3
>

b T

011+ n=20 n=35 n=37 n=15 n=14 n=8
& ) & & & & & &
¢ & & &

o

Rapport mesure / modéle

Classe de débit (m3/s)

——50m3/s
, . ——— 100 m3/s
| Interprétation par —200m3fs
7. . ~——300 m3/s
modélisation 2D des CDL || ---.zc0mass
(coefficients de dilution :-‘;z:z";
liquide) aux SMP par classe|| - 10omass
T T N B 1500 m3/s
de débit
2

Distance a la rive gauche (m)

IRSN

| Comparaison ‘brute’

Activités en "Hd la station SMP aval de Civaux - Janvier 2020

& i & o
SYRARING . SRR (o i

< ¥
B Aln e g e e o At we e alimies, fum s | e et buicn]

- Mt Yo

I Proportion de mesures < seuil de décision (SD),
guand le modele 1D attend >SD

Pourcentage de mesures inférieures a SD pendant les rejets du CNPE et rejet principal, attendu >5 Bg/L SaintLaur

100%

0%

année/mois (et effectif de mesures;
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Résultats

Pourcentage mensuel de mesures inférieures au seuil de décision par SMP aval, quand le CNPE surveillé est le principal
contributeur a I'activité volumique attendue et qu’elle est supérieure a 5 Bq/L, entre janvier 2017 et avril 2021

Belleville Dampierre

SaintLaurent

100% 4

75% 4

50% o

25% 4

~

Les SMP aval de Belleville et Civaux détectent systématiquement les rejets

de leur CNPE et des problémes de détection apparaissent pour les trois

parfois pour Dampierre-en-Burly, essentiellement début 2017 ;

Looeeenden, o swwswes eeseuk 3 ccowesdinc_ o
0% BT FEE RN
Chinon
100% - - . .
75% 3 L
.
50% S8 . s
. ! o
. NG autres CNPE :
25%4 @ .. e
. i b = = oo
2 h¥oone @ onieSs won  goneey  oceeeSose Sgee ®
0% 18 “os o se o osseese Sosese o Teses

régulierement pour Saint-Laurent-des-Eaux, notamment en 2017 et
2018 (avant le déplacement du point de prélevement de la SMP) ;

tres souvent pour Chinon sur toute la période d’étude.
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Résultats
Rapport entre les activités mesurées supérieures au SD et les activités moyennes quotidiennes du modeéle 1D, par classe

de débits et par SMP aval, quand le CNPE surveillé est le principal contributeur a I'activité attendue, sur la période de
janvier 2017 a avril 2021

Belleville Dampierre SaintLaurent
i 3 Hors [02/17-11/17]| E Hors [01/17-12/18)
10'0'E_ ' H : = !—
=== +ﬁé—a: ¢.$ el T oL | SRR E R
g1.o-ﬁ%ﬁ‘$$:’ i * s i e =
I ' :
.é 0.1 gz=41 n=358n=193 n=96 n=53 n n= 41 10 n=4 |:n_3 n=75 n=57 = =42 n= =1 =1 n=17 n=21 n=14 n=10 n=12 n=5 ne?
2 Chinon Civaux «9‘* & @\ S 8 \‘,@\ «9\ °=\ &\
£ : NS & & @
o C R 055 n,.
E : N
0_10.0'5 !:: \.\0
§ 3 = e ——
10 $ é é é $ $ + -l- + = ——— Sur la période d’intérét et avec des rapports médians
0.4k R N P S e R np supérieurs a 1, la représentativité des SMP aval est
™ N N N N N 5N N N N N N N \ \ \ \
‘9@@@’»@ “Q W ‘a@@@ & & @@@@’f’g Q@ ® @@@ °n" & satisfaisante pour les CNPE de Belleville-sur-Loire,
CEESEE 2 TS 69 pﬂ,
s \»&'Q N Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-Eaux et Civaux. En

Classe de débits (m®/s) (n = nombre de mesures par classe) I'état, la SMP aval du CNPE de Chinon présente des

défauts de représentativité pour une large gamme de

débits de la Loire.
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Résultats
Distributions transversales des CDL modélisées au droit des SMP aval en fonction des classes de débit

Belleville Saint Laurent Civaux
CNPE de Belleville Sur Loire - CASTEAUR 20 CNPE de Saint Laurent - CASTEAUR2D CNPE de Civaux - CASTEAUR2D
BRAS DROIT :‘. —som3js :u
—somi/s ox ; ——S0m3/s —100m3s o 5
mar Y | i ”
o “ il e " o
22500 m3/s :: E /s é e 04 5
::::';h 03 5 “'::"‘:’;' - :: 5
=500 ma/s] 02 § i smP | o1
L L | o‘ 3 3 2 o 1 °
SRAS GAUCHE = g [f [osor " : * La SMP aval du CNPE de Civaux est en zone de mélange.
- g - - g * Les SMP aval des CNPE de Belleville et Dampierre prélevent bien
o E. W - g dans les panaches des rejets et d’autant plus que le débit
u. § mans A o g augmente.
. 1000 m3/s oz &
| | sMP| T Bl e 1500 m3/s 1 a1 [}
' ’ " Chi : o’ * La SMP aval du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux donne des CDL
'wm::‘:on i proches de 1. Le prélevement étant situé dans une zone de forte
- variation transversale des CDL, sa représentativité peut étre
o g sensible a toute modification de I'écoulement.
0% s
os G
. % ¢ Pourla SMP aval du CNPE de Chinon, les résultats sont cohérents
T “ " £ avec I"étude [1].
Dampierre o ' ' ' L e '
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Résultats
Cas particulier du CNPE de Dampierre en Burly entre février et novembre 2017

Rapport mesure sur modéle par classe de débits pour la SMP aval du CNPE Dampierre
avec ses rejets ppaux contributeurs par période

o
o
[

aQ E ]
] F L) N .
g o ! ; . Mesures EDF a la SMP aval entre 2009 et 2021 (extrait du RNM)
;; : | é $ Phase Tritium Eau de surface (becquerel par litre)
2 T - [ [entre février et novembre 2017] 0
[ L] 160
= L] — E [hors février- novembre 2017
102 10 ':_ # "o
g | : 5 $‘ &= =
r F 1 100
mi=
! 60.0
it mi n=37 =75 n=13 n=78 n=4 =57 n=3 n=26 n=4 n=20 ne2 n=4? =l n=20 =10 el
= T : 200
& & & & o & A
> ¥ E o 7 s o
@ & & & & & & &
o8

Classe de débit (m3/s)

@27 Entre février et novembre 2017, baisse sensible des mesures de 3H a la SMP aval liée sans doute a :
i) Rejets par la seule clarinette centrale (déclaration d’un évenement significatif pour I’environnement)
i)  Modification de I'’écoulement de la Loire a la suite a la restitution des sédiments du dragage du canal

d’amenée du CNPE ?

Intérét pour la surveillance du couplage modéle/mesures
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[ REPRESENTATIVITE DES SMP AVAL DES CNPE DU BASSIN VERSANT DE LA LOIRE

BELLEVILLE : rejets détectés, coefficient de dilution (CDL) > 1 et croissant avec le débit
» Quid si rejet par la seule clarinette coté rive droite ?

DAMPIERRE : rejets détectés et CDL >1 pour tous les débits pour un rejet par les 2 clarinettes
* Probleme de détection et représentativité (CDL <1) sur la période [fév. 2017 — nov. 2017]. En lien sans doute avec le rejet par une
seule clarinette sur les 2 & modification écoulement (restitution en Loire de sédiments dragués du canal d’amenée).

SAINT LAURENT : rejets détectés et CDL >1 pour tous les débits depuis fin 2018 (prélevements a 70 m de la berge gauche)

= Avant fin 2018 (préléevements a 5 m de la berge gauche) : pb de détection, CDL <1 dés les débits de Loire de 200 m3/s, Problémes
datant sans doute de 1996 (modification de I'ouvrage de rejet)

» Vigilance car préléevement dans une zone de fort gradient latéral du CDL.

CHINON :
» Rejets pas toujours détectés pour les débits > 200 m3/s, problémes datant sans doute de 1999 (modification de I’ouvrage de rejet)
» Pour les rejets détectés :

— CDL > 1 pour des débits < 100 m3/s

— CDL < 1 sur la gamme de débits [100-500 m3/s]

— CDL qui remontent, parfois >1, pour les débits > 500 m3/s

CIVAUX : rejets détectés et CDL ~1 pour tous les débits (SMP aval en zone de bon mélange)
» Quid si rejet par la seule clarinette courte ?

IRSN
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